
この度は当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
 

ご使用になる前に、必ず本書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 

取扱説明書 
Ver. G0616 

 700TVL 960H 

 CCTV Camera 

室内用 ドームカメラ 
 

(2.5-6mmバリフォーカルレンズ搭載) 

【 DC12V 専用製品 】 52万画素（有効画素：48万画素） 
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水にぬらさないでください 
製品を水・液体の近くに置かないでください。製品の外部の汚れを取る場合は、電
源を切り、乾いた布のみを使ってください。 万一水などが内部に入った場合は必ず
使用をやめ、電源アダプタをコンセントからはずしたあと、 お買い上げの販売店にご
連絡ください。そのまま使用すると火災の原因となります。 

分解・改造しないでください 
当製品は技術・資格のある設置・サービス担当者が設置するものです。感電や火
事の危険性があるため、本書の内容以外の製品調整・分解は行わないでください。 

規格外の電源供給装置を使わないでください 
当製品はDC12V専用製品です。 製品接続の電源供給装置（アダプタ）は関
連規定を満たす製品を切断等を行わずお使いください。  

落下のおそれのある場所に設置・保管しないでください 
運用・保管中に製品が落下した際の対策を必ず行ってください。 

電源線を傷つけないでください 
電源線を傷つけると、火災や感電の原因となります。 

高温の場所に設置・保管しないでください 
ラジエーター、ヒーター、ストーブなど熱を発する製品の近くに設置・保管しないでく
ださい。 

製品内部に異物を入れないでください  
製品内部に金属類や燃えやすいものを差し込んだり、入れたりしないでください。 
火災の原因となります。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡 または重傷を
負う可能性が想定される内容を示して います。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性
が想定される内容および物的損害 のみの発生が想定される内容を示
しています。 

安全上のご注意 

     警告  ! 
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     注意  ! 
 

電源線や映像ケーブルを傷つけないでください 
• 電源線や映像ケーブルを傷つけたり、破損したりしないでください。また、重いものを
のせたり、加熱したり、引っ張ったりしないでください。機器故障や火災の原因となるこ
とがあります。 

ぬれた手でプラグを抜き差ししないでください 
• 感電や製品故障の原因となることがあります。 

ケース・カバーを開けない 
• 製品のケースやカバーを開けないでください。内部の点検・調整・修理はお買い上
げの販売店にご依頼ください。 

湿気やほこりの多い場所に設置しない 
• 火災の原因となることがあります。 

油煙や湯気が当たる場所に設置しない 
• 調理台・加湿器の周辺に設置しないでください。火災の原因となることがあります。 

使用上のご注意 
低温注意 高温注意 照明直下注意 

最低温度が対応温度を下
回る地域には設置しないで
ください。 

高温の場所に設置しない
でください。故障の原因に
なります。 

照明器具の真下に設置し
ないでください。故障の原
因になります。 

レンズを触らない 衝撃注意 放射線注意 

製品のレンズを触らないで
ください。 映像品質低下や

故障の原因となります。 

製品に強い衝撃を与えな
いでください。故障の原因
になります。 

当製品は放射線に露出さ
れた場所では使用しないで
ください。 

雨・雪・液体注意 太陽光・強い光に注意 供給電力注意 

雨や雪の降る屋外や浴室
などの湿度の多い 場所で

使用しないでください。故
障の原因になります。 

レンズを直射日光やスポット
ライトなどの強い光に向けな
いでください。故障の原因に
なります。 

供給電力の不安定は製品
やアダプタの故障の原因
になります。 

【DC12V専用製品】 
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製品寸法 

各部名称 

1 ボトムケース 
2 左右ホルダー 
3 上下ホルダー 
4 回転ホルダー 
5 ドームカバー 

付属品 

・ カメラ本体 ・ 取扱説明書 
・オープナー 
・ ネジ 
・ サービスポート用ケーブル 
・ DCプラグケーブル 



製品仕様 

※製品の仕様及び外観は改良のため、予告なく変更になる場合がございます。 

型番 ND-78W 
信号形式  NTSC 
走査方式 2:1 インターレース 

走査周波数 水平 
同期方式 内部同期 
撮像素子  1/3インチ 520K PANASONIC Color IT-CCD 
総画素数  52万画素 1028（H）×508（V） 

有効画素数 48万画素 976（H）×494（V） 
水平解像度  700 TV本 
映像出力 1.0Vp-p (75Ω, Composite) 
S/N 比  50dB以上 
レンズ  DC バリフォーカルレンズ内蔵（f=2.5～6mm） 

レンズ画角 H108°×V80°～H46°×V34° 
CONTRAST OFF / D-WDR / DEFOG 

D-WDR AUTO . Manual : LOW - MIDDLE - HIGH 
デイ＆ナイトタイプ  Auto / Day / Night / Extern 
電子感度アップ Sens-Up : 0 ~ 512 

最低被写体照度 0.01ルクス(感度アップ512倍)  
3D-DNR  3D-DNR（Off / Low / Middle / High） 

OSD 言語  英語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字） 
デジタルノイズリダクション Off / Low / Middle / High 

ホワイトバランス  ATW / PUSH / MANUAL 
AGC 0～20 
BLC Off / BLC / HLC 

フリッカーレス  OFF / ON 
プライバシーゾーン  ON / OFF（８ヶ所設定可能） 

モーション検出 ON / OFF（4ヶ所設定可能） 
ミラー機能 ON / OFF （H-Mirror） 
シャープネス 0～20 

シャッタースピード 1/60～1/120Ｋ 
電 源 DC12V ±10% 

消費電力 250mA 
動作保証温度/湿度 -5℃ ～ +40℃ /0%～80% 

外形寸法  Ø112（ドーム径）x 112（幅）x 87（高さ）mm 
重 量 約 250g 

準拠規格 FCC, CE, RoHS 
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接続端子 

①オープナーをドームカバーの溝に差し込みます。 

 ②オープナーを軽く回します。 

ドームカバーの開け方 

② 

① 
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OSD設定（On Screen Display settings） 

MAIN SUB MENU  SUB MENU       

EXPOSURE 
  
  
  
  
  
  
  

LENS ALC / ELC 

IMAGE 

BACKLIGHT 

OFF 

BRIGHTNESS 0～20 

BLC 

LEVEL LOW/MIDDLE/HIGH 

SHUTTER 1/60～1/120K DISPLAY ON/OFF 

FLK ON / OFF TOP 0～42 

AGC 0～20 BOTTOM 43～55 

SENSE UP OFF / X 2～X 512  (機種により～1024） LEFT 0～167 

IRIS OFFSET 0～20 RIGHT 168～218 

RETURN ENTER RETURN/INITIAL 

DAY & NIGHT 

          DAY HLC LEVEL LOW/MIDDLE/HIGH 

NIGHT  

B/W BURST ON/OFF 

CONTRAST 

OFF 

SMART IR 
(NOT USED) 

LED POWER  
（OFF/FULL/ DIMMING ） D-WDR 

AUTO/MANUAL 

ANTI-SAT. OFF/1-20 LEVEL LOW/MIDDLE/HIGH 

SAT.AREA 1-20. NOT USED 
DEFOG 

AUTO/MANUAL 

RETURN LEVEL LOW/MIDDLE/HIGH 

EXTERN 

EXTERN S/W HIGH/LOW POSI/NEGA POSI/NEGA 

D/N DELEY 0～15SEC H - MIRROR  ON/OFF 

B/W BURST ON/OFF 

PRIVACY 

OFF 

SMART IR 
(NOT USED) 

 

LED POWER   OFF/FULL/ 
DIMMING  

 ON 

MASK LV 12色中選択 

ANTI-SAT. OFF/1-20 AREA NO. 1～8 

SAT.AREA 1-20. NOT USED DISPLAY ON/OFF 

RETURN TOP 
0～62 

CDS 
（NOT USED) 

CDS D→Ｎ 0～20 BOTTOM 

CDS N→D 0～20 LEFT 
0 ～ 239 

D/N DELEY 0～15SEC RIGHT 

B/W BURST ON/OFF ENTER RETURN / INITIAL 

SMART IR 
(NOT USED) 

 

LED POWER  
（OFF/FULL/ DIMMING ） 

DNR  OFF / LOW / MIDDLE / HIGH 

ANTI-SAT. OFF/ 1-20 

MOTION 

 OFF 

SAT.AREA 0～20. NOT USED 

 ON 

SENSITIVITY 0～30 

RETURN AREA NO. 1～4 

AUTO 

AGC THRS 0～20 AREA USE ON/OFF 

AGC MARGIN 0～20 TOP 
0～55 

D/N DELEY 0～15SEC BOTTOM 

B/W BURST ON/OFF LEFT 
0 ～ 218 

SMART IR 

LED POWER OFF/FULL/DIMMING  RIGHT 

ANTI-SAT. OFF/1-20 RETURN ENTER/ INITIAL 

SAT.AREA 1-20. NOT USED 

SYSTEM 

CAM TITLE 0-9, A-Z, 空白,  （8桁） 

RETURN CAM ID 0-255 

WHITE BAL. 

PUSH ID DISP. OFF/ ON 

MANUAL 
RED 0～20 SYNC INT  （Not USED） 

BLUE 0～20 BAUDRATE 115200 （Not USED） 

ATW LANGUAGE ENG / 簡体/ 繁体 

MONITOR 

GAMMA 0.35/0.40/0.45/0.50/0.55/0.60/0.65/0.70 SPECIAL DEFECT DET / FONT COLOR（8色） / Version  

CHROMA 0～20 RETURN 

SHARPNESS 0～20 

EXIT 

SAVE 

SHADING  0～20 RESTORE 

PED.LV 0～20 INITIAL 

RETURN MANUAL 
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製品保証書 

MODEL NO. 

SERIAL NO.   

ご購入日   

ご購入代理店   

お客様 

お名前   

ご住所   

お電話番号   

メールアドレス（任意）   

製 品 保 証 書 

 
 
• 製品ご購入後１年間正常な使用状態において、万一発生する故障には無償にて修理いたします。 
 
• 次のような場合には保証期間内でも有償修理となります。 
 - 取扱上の誤り及び改造や（弊社以外の）修理による故障及び損傷 
 - お買い上げ後の移動、落下あるいは輸送による故障及び損傷 
 - 火災、塩害、ガスによる害、異常電圧による故障及び損傷 
 - 天災地変などによる故障及び損傷 
 - その他、不適切な取り扱い又は使用方法による故障の場合 
 
  
• 本保証書は日本国内に限り有効と致します。 
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