
Digital Security Systems

製品仕様SC-VTP0601（1ch送信機）

製品仕様SC-VRP0601（1ch受信機）

映像信号入力
映像信号帯域幅
カメラ用電源出力
カメラ用電源端子
映像入力端子
外形寸法
動作温度/湿度
材質/質量

映像信号出力
映像信号帯域幅
伝送距離
動作確認
映像出力
電源
外形寸法
動作温度/湿度
材質/質量

1.0Vp-p（75Ω、コンポジット）
8MHz
DC12V　500mA
DCプラグ、外形5.5mm、内径2.1mm、極性（センタープラス）
BNC（コード長45cm）
83.7（幅）×21（奥行き）×33（高さ）mm
-10℃～ +50℃ / 0 ～ 80% RH
アルミニウム / 60g（本体のみ）

1.0Vp-p（75Ω、コンポジット）
8MHz
自動調節
赤色LED
BNC（コード長45cm）
ACアダプタ（DC48V/1.04A　最大50W）
89.7（幅）×60（奥行）×25（高さ）mm
-10℃～ +50℃/0～ 80% RH
アルミニウム/120ｇ（本体のみ）

本体希望小売価格 46,000円（税抜）　　　　
● 1本の同軸ケーブルに映像＋電源を重畳して伝送
● 5C-FBを使用しても遠距離伝送可能
（1km／リピータ使用時2km伝送可能）
● 各種ノイズの心配なく高画質映像伝送が可能
● 電源線設置工事が要らなく配管／配線費用を節減
● 1本の同軸ケーブル設置工事により施工生産性向上
（25～30%節減）
● 受信機内に配線状態による自動復旧機能（供給電源制御）と
表示機能（ショート／NO VIDEO）

● 作業性を考慮した映像＋電源ハーネスケーブル一体型

特長ワンケーブルユニット
SC-VCP0601

外形寸法

単位：mm

RoHS対応

■販売元 ■お問い合わせ先

〒151-0061　東京都渋谷区初台1-46-3  シモモトビル2F
TEL 03-3378-4901（代）　FAX 03-3378-4906
http://www.tenpo.co.jp

株式会社 店舗プランニング

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。また、本カタログの価格は税抜表示となっています。

接続イメージ図

25

60

77
89.7

SC-VRP0601

SC-VTP0601

33

2171
83.7

1ch

関連製品

本体希望小売価格126,000円（税抜120,000円）

ワンケーブルユニット（4ch）

SC-VCP0604 4ch
本体希望小売価格210,000円（税抜200,000円）

ワンケーブルユニット（8ch）

SC-VCP0608 8ch


