
OS
記録デバイス
インテリジェント・ファイル・システム
拡張容量

録画スピード
RAID
ネットワーク接続1
ネットワーク接続2
外形寸法
重量
動作温度
電源
消費電力
規格

Embedded Linux
ホット・スワップ機能 4 SATAインターフェース
停電時データ・ロス防止機能
最大128TB（NS04Rカスケード接続）
NS04Rは最大8台カスケード接続可能
96MB/s
RAIDレベル1/5/10（オートリビルド）
ギガビット・イーサーネットDVR接続
ギガビット・イーサーネット・カスケード接続（NS04R）
445（幅）×383（奥行き）×44（高さ）mm
5.5kg（HDD 1台搭載時）
+5°C～+45°C 
AC100～240V、50/60Hz
最大85W、標準60W
FCC, CE, MIC, RoHS

外形寸法

単位：mm

■販売元 ■お問い合わせ先

〒151-0061　東京都渋谷区初台1-46-3  シモモトビル2F
TEL 03-3378-4901（代）　FAX 03-3378-4906
http://www.tenpo.co.jp

株式会社 店舗プランニング

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

特長

製品仕様

本体希望小売価格 392,000円（税抜）

スタンド・アローン・ネットワーク外部記録装置

NS04R
HD-SDI Accessory

- DVR用の専用ストレージ機器
- 最大128TBまで拡張可能
- RAIDレベル1/5/10とオートリブーティングをサポート
- IPFR（Intelligent Power Failure Recovery）ファイルシステム
- HDDを取り外してPC再生可能
- 4ホットスワップ、SATAタイプのHDDベイ
- DVR接続用ネットワークポート×１内蔵
- NS04Rカスケード接続用ネットワークポート×１内蔵
※DVRのモデルによって使用可能な機種が異なりますので、お問い合わせください。
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