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株式会社 店舗プランニング

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

- 同軸ケーブル1本に映像信号と電源を伝送
- 5C-2V等で約1km、3C-2Vで約500ｍまでノイズに強く高画質伝送
- サージプロテクト機能内蔵

本体希望小売価格 30,000円（税抜）

ワンケーブルユニット

SC-VRP0601

特長

RoHS対応

Accessory 電源映像

製品仕様 
映像信号出力
映像信号帯域幅
伝送距離
動作確認
映像出力
電源
外形寸法
動作温度/湿度
材質/質量

SC-VRP0601（1ch受信機）
1.0Vp-p（75Ω、コンポジット）
8MHz
自動調節
赤色LED
BNC（コード長45cm）
ACアダプタ（DC48V/1.04A　最大50W）
89.7（幅）×60（奥行）×25（高さ）mm
-10℃～+50℃/0～80% RH
アルミニウム/120ｇ（本体のみ）

1ch

Accessory 電源映像

- 同軸ケーブル1本に映像信号と電源を伝送
- 5C-2V等で約1km、3C-2Vで約500ｍまでノイズに強く高画質伝送
- サージプロテクト機能内蔵
- 距離の調整がオートになる、エコー確認機能で接続を
間違えても電流を流さない安心設計

本体希望小売価格84,000円（税抜）

ワンケーブルユニット

SC-VRP0604

特長

RoHS対応

SC-VRP0604（4ch受信機）
1.0Vp-p（75Ω、コンポジット）
8MHz
自動調節
緑色:映像信号受信/赤色:ショート/黄色:映像信号未受信
RCAピンジャック、1.0Vp-p（75Ω、コンポジット）
AC90～250V、50/60Hz
430（幅）×350（奥行）×44（高さ）mm（突起含まず）
-10℃～+50℃/0～80% RH
スチール/3.28kg

製品仕様 
映像信号出力
映像信号帯域幅
伝送距離
動作確認
映像出力
電源
外形寸法
動作温度/湿度
材質/質量

4ch

Accessory 電源映像

- 同軸ケーブル1本に映像信号と電源を伝送
- 5C-2V等で約1km、3C-2Vで約500ｍまでノイズに強く高画質伝送
- サージプロテクト機能内蔵
- 距離の調整がオートになる、エコー確認機能で接続を
間違えても電流を流さない安心設計

本体希望小売価格 128,000円（税抜）

ワンケーブルユニット

SC-VRP0608

特長

RoHS対応

SC-VRP0608（8ch受信機）
1.0Vp-p（75Ω、コンポジット）
8MHz
自動調節
緑色:映像信号受信/赤色:ショート/黄色:映像信号未受信
RCAピンジャック、1.0Vp-p（75Ω、コンポジット）
AC90～250V、50/60Hz
430（幅）×350（奥行）×44（高さ）mm（突起含まず）
-10℃～+50℃ / 0～80% RH
スチール/3.64kg

製品仕様 
映像信号出力
映像信号帯域幅
伝送距離
動作確認
映像出力
電源
外形寸法
動作温度/湿度
材質/質量

8ch

外形寸法
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