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ニュースリリース 
 

SeeEyes 製 12V / PoE 給電機能付 同軸 LAN コンバーター 発売開始 
 

防犯・監視カメラシステム販売の株式会社店舗プランニング（本社：東京都渋谷区）は、SeeEyes 社製 12V / PoE 給

電機能付 同軸 LAN コンバーター1 機種を販売開始いたしました。尚、これまで販売しておりました同軸 LAN コンバ

ーター（SC-IPC0801）につきましては、完売につき販売を終了させていただきます。 
 
【新規発売製品】 

12V / PoE 給電機能付 同軸 LAN コンバーター「SC-IPC3001E」 
※SC-IPT3001E（送信機）と SC-IPR3001E（受信機）のセット品となります。 

 
【販売終了製品】 

12V / PoE 給電機能付 同軸 LAN コンバーター「SC-IPC0801」 
 

【新製品詳細】 

① 製品の特長 
• IP カメラに駆動用電源供給可能（PoE Type B 対応 / 最大 30W） 
• 伝送帯域幅：最大 PHY Rate（Physical Layer Speed）: 200Mbps 
• 5C-FB 同軸ケーブルで電源+ Ethernet Data を 1400m 伝送可能 
• Auto MDI/MDIX 機能対応 
• 自動線路診断機能で安全な電源伝送可能 
• 送信機でカメラ側の PoE 機能を ON/OFF 設定可能 
• サージ保護回路内蔵 

 
② 仕様（旧製品との比較） 
モデル SC-IPT3001E（送信機） SC-IPT0801 送信機（旧製品） 
電源入力 PoC（SC-IPR3001E から PoC で電源入力） PoC（SC-IPR0801 から PoC で電源入力） 

電源出力 Non Standard PoE 
（Type B のみ, PoE SW On/Off 可能） DC12V 0.7A（8W） / PoE（8W） 

伝送速度  PHY Rate 200Mbps PHY 200 Mbps 
UDP 90 Mbps 
TCP 75 Mbps 

接続端子 受信機側 BNC-F, 75Ω BNC-F   
  カメラ側 RJ-45 （TIA/EIA568B Type） RJ-45 
LED 状態表示  PWR：赤、ETH：緑、LINK：緑、PoE：赤 緑色：正常 

黄色・赤色：電圧降下警報 
赤色点滅：異常（短絡,オーバーロード） 

カメラ PoE スイッチ スライドスイッチ ―   
動作温度 / 動作湿度 -10℃～50℃ / 0～80% -10℃～+40℃ / 0～80% 
材質 / 重量 ABS 難燃 / 60g アルミニウム / 140g  
外形寸法 90（幅）×55（高さ）×24（奥行き）mm 63（幅）×38（高さ）× 60（奥行き）mm 
モデル   SC-IPR3001E（受信機） SC-IPR0801 受信機（旧製品） 
電源入力 
  

DC 48V / 1.04 アダプター又は PoE スイッチ

（IEEE 802.3at） DC 48V 1.04A  

電源出力 PoC（DC 48V） PoC（DC 48V）  
  次ページに続きます 
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消費電流 最大 DC 48V/900mA 記載無し 

最大伝送距離 5C-FB（フル帯域幅）：1400m 
5C-FB（20Mbps まで）：1800m 5C-FB：800 m（Loop 抵抗 3.3 Ω/100m）  

伝送速度  PHY Rate 200Mbps 
PHY 200 Mbps 
UDP 90 Mbps 
TCP 75 Mbps 

接続端子  
送信機側：BNC-F, 75Ω 
NVR 側：RJ-45（TIA/EIA568B Type） 
DC 48V IN ：DC-JACK 

RJ-45、BNC、電源入力端子（DC48V）※ 
※PoE 給電ではない場合に使用 
 

LED 状態表示  PWR：赤、ETH：緑、LINK：緑、PoE：赤 
緑色：正常 
黄色・赤色：電圧降下警報 / 赤色点滅：異常（短絡,オ
ーバーロード） 

FUNC ボタン 
（ペアリング機能） 

約 3 秒 FUNC ボタンを押すと PWR LED が点

滅し、ペアリングします。  
（送信機と受信機の接続操作） 

― 

動作温度 / 動作湿度 -10℃～50℃ / 0～80% -10℃～+40℃ / 0～80% 
材質 / 重量 ABS 難燃 / 60g アルミニウム / 160g  
外形寸法   90（幅）×55（高さ）×24（奥行き）mm 123（幅）×25（高さ）×60（奥行き）mm 
希望小売価格 130,000 円（税抜） 88,000 円（税抜） 
※電源アダプター付属 

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。  
 
＜商品パンフレット・仕様書＞ 
https://www.tenpo.co.jp/product/detail/773/ 
 

【SeeEyes 社について】 
会社名 SeeEyes Co., LTD 

創立 1999 年 3 月 

所在地 韓国京畿道城南市 

従業員 73 名 

主な製品 CCTV 関連映像伝送装置製品の 
開発・製造・販売 

 

【製品写真】 

   

 SC-IPR3001E SC-IPT3001E 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

■発行元 
株式会社店舗プランニング セキュリティ事業本部 営業推進課 

TEL：03-3378-4901 FAX：03-3378-4906 E-mail：kikaku@tenpo.co.jp 

製品に関するお問い合わせ 株式会社店舗プランニング セキュリティ事業本部 
TEL：03-3378-4901 FAX：03-3378-4906 E-mail：toiawase@tenpo.co.jp 
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