
ベースユニット 省スペース型筐体 (Z2 SFF G5) PFR

OS
Windows 10 Pro for Workstations（64bit）
(Windows 11 Pro for Workstations からのダウ
ングレード）(Intel Xeon 6コア搭載システム⽤)

⾔語 ⽇本語版
チップセット インテル(R) W480 チップセット
ダストフィルター ダストフィルター
プロセッサー インテル(R) Xeon(R) プロセッサーW-1250 

(3.3GHz / 6コア / 12MB / 2666MHz)
メモリ 16GB DDR4 SDRAM(3200MHz / ECC / 

Unbuffered / 16GBx1)
オペレーティングシステム
インストール先ドライブ HP Z Turboドライブにインストール
HP Z Turboドライブ（内
蔵M.2スロット接続）

512GB HP Z Turboドライブ G2 (内蔵M.2ス
ロット接続 TLC SSD)

HP Z Turboドライブ（内
蔵M.2スロット接続） 2nd なし
SATAストレージドライブ
構成 500GBハードディスクドライブ x1構成
SATAストレージの
RAID構成 なし
グラフィックスカード NVIDIA T1000 4GB
グラフィックスカード 2nd なし
ディスプレイ変換アダプタ 変換アダプタが必要
Mini DisplayPort -
DisplayPort 変換アダプタ

Mini DisplayPort - DisplayPort 変換アダプタ
（2個パック）

WST-TP-V2 -管理⽤タワーワークステーション-
https://www.tenpo.co.jp/

DisplayPort - DVI-D 変換
アダプタ DisplayPort - DVI-D変換アダプタなし

フレックスI&#47;Oポー
ト フレックスI/Oポートなし

オプティカルドライブ DVDライター（スリムライン）
SDカードリーダー なし
オーディオ Realtek ALC3205 Audio Codec（オンボード）
スピーカ 内蔵モノラルスピーカ

ネットワークコントローラ Intel(R) I219LM ギガビットイーサーネット・イ
ンターフェイス（オンボード、リア1ポート）

ネットワークコントローラ
2nd なし

シリアルポートアダプタ なし

キーボード USB 320 キーボード (⽇本語版109Aキーボー
ド)

マウス USB 320 光学マウス
マウスパッド なし
オフィスソフトウェア Microsoft(R)  Officeイメージなし
HP Remote Boost ソフト
ウェア

HP Remote Boost ソフトウェア（無償バンド
ル）

セキュリティ機能 スマートカバーロック
電源装置 450W 90%電源変換効率 電源装置
タワースタンド タワースタンド

省スペース型エントリーワークステーション
※管理⽤PCは出荷時期により仕様が若⼲異なる場合があります。詳しくはお問い合
わせください。


